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ParabOIiCké anténa JRMB'400'24 WWW.jirous.com

Parabolicka anténa JRMB-400-24 je navrzena pro mikrovinné spoje v pdsmu 24 GHz. Precizni provedeni
s hlubokou parabolou splfiuje normu ETSI EN 302-217-4-2 tfida 2. Vysoka izolace mezi porty umoziuje
pouziti systému s polarizacnim oddélenim.

Elektrické parametry:

Frekvencni rozsah 24,0 — 24,25 GHz

Zisk 36,8 £ 0,5 dBi

Uroven postrannich lalok <16dB

Predozadni pomér > 45 dB

Vyzarovaci uhel 3 48 2,0°

Izolace mezi porty > 45dB

Polarizace Vertikalni / Horizontalni
Utlum odrazu (PSV) > 15dB (< 1,5)

ETSI norma EN 302-217-4-2 v1.5.1 tfida 2

Mechanické vlastnosti:

Parabola @ 400 mm , slitina hliniku
Radom UV stabilni plast ABS

Vstup / vystup Kruhovy vinovod @ 8 mm
Montaz na stozar @40-120 mm

Provozni rychlost vétru max. 180 km/h

Pfripustna rychlost vétru max. 240 km/h

Hmotnost antény 4,9 kg

Hmotnost dridku 3,5kg

Rozméry prepravniho baleni 485 mm x 485 mm x 350 mm

Anténa je v kompletu s masivnim drzdkem, ktery umoZiiuje snadnou montdZ na stozdr. Nejprve je
mozZné nainstalovat samostatny drzak s pfibliznym nasmérovanim a ndasledné na néj snadno zavésit
pomoci dvou Sroubl anténu i s mikrovinnou jednotkou. Drzak umozZiiuje jemné nastaveni elevace
a azimutu * 20° a zajistuje vysokou stabilitu ve vétru. Mozn4 je prava i levda montaz.

Kontakt: Jirous, spol. s r.o.
Nad Krocinkou 46, 190 00 Praha 9, Ceska republika info@jirous.com


http://www.jirous.com/

Parabolicka anténa JRMB-400-24

Méreni vyzarovaci charakteristiky:

Jell

WWW.Jjirous.com

[dBi]
50

JRMB - 400 - 24 (E - rovina)

40

30

20

——class 2

—E-24,0GHz ||
—E-24,25GHz

10

0

LT AN

-40

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 O

angle[]

20 40 60 80 100 120 140 160 180

[dBi]
50

JRMB - 400 - 24 (H - rovina)

40

30

20

= lass 2

—H-240GHz |
; ———H- 24,25 GHz

10

-180-160-14

0-120-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ghel []

Kontakt: Jirous, spol. s r.o.
Nad Krocinkou 46, 190 00 Praha 9, Ceskd republika

info@jirous.com


http://www.jirous.com/

Jell

ParabOIiCké anténa JRMB'400'24 WWW.jirous.com

Orientacni nahled:

T 1]
o

|ms 162

approx 259

Kontakt: Jirous, spol. s r.o.
Nad Krocinkou 46, 190 00 Praha 9, Ceska republika info@jirous.com


http://www.jirous.com/
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Zatizeni vétrem:
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Wind Loading at 200 km/h (125 mph)
Direction Force IN] Force [Lbf]
Fx1 3k 88
Fx2 313 70
Fy 17 b
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